
GR-BIO

Graisse industrielle biodégradable

Description

La GR-BIO est une graisse biodégradable de qualité supérieure.

Caractéristiques et béné�ces

La GR-BIO possède une formulation unique combinant les éléments suivants:

- Complexe de sulfonate de calcium surbasique

- Huile de base biodégradable de qualité supérieure

Cette formule issue des dernières technologies en matière d'épaississants, fait de la GR-BIO une graisse aux

performances exceptionnelles :

- Réduit la friction

- Protège de la rouille, la corrosion et l'oxydation

- Offre une résistance supérieure à la charge, à l'usure et à l'eau

- Excellente stabilité mécanique 

Types d'applications

La GR-BIO est indispensable pour toute opération:

- Exposée à un risque écologique lors d'un déversement accidentel

- Où les températures de fonctionnement sont inférieures à 100°C

Mode d'emploi

Utilisez la GR-BIO en vous assurant de toujours suivre les recommandations du manufacturier de la pièce

d'équipement.

Mise en garde

Lorsque vous effectuez un changement de graisses, assurez-vous de valider la compatibilité des graisses en

présence (consultez la charte de compatibilité des graisses PROLAB). 



Formats disponibles

435gr, 17kg, 55kg, 180kg

Numéro du produit

#261

Caractéristiques Test astm

Valeurs typiques

GR-BIO

Apparence Brune

Grade N.L.G.I. 2

Viscosité à 40°C  D445 39 cSt

Viscosité à 100°C  D445 8 cSt

Indice de viscosité D2270 184

Point de goutte  D2265

250

o

C/482°F

Consistance 60 coups (1/10mm) D217 280

Stabilité au cisaillement 100,000 coups  D217 2,3%

Stabilité au cisaillement 10,000 coups (50/50 avec eau)  D217 18,5%

Fuite de roulement de roue  D1263 1.65g

Stabilite à l'oxidation, (chute de pression) 100 h  D942 10h

Usure 4-billes (75

o

C, 40 kg, 1200 RPM, 1h) 

D2266 0,45mm

Indice de charge D2596 55 kg

Charge de soudure (kg/lbs) D2596 400kg/882lbs

Charge Timken OK (kg/lbs) D2509 22.7kg/50lbs

Propriétés antirouille D1743 Passe
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Lessivage à l'eau, perte % à 79°C  D1264 1.6 %

Corrosion à la lame de cuivre D130 1b

Biodégradabilité 21 jours (CEC-L-33-A-93) % 81%

Pompabilité 

-18°C (0°F)

-23

o

C (-10°F)

-29°C (-20°F)

-34°C (-30°F)

59 gr/min

20 gr/min

12 gr/min

9 gr/min
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ASSUREZ-VOUS D'AVOIR LES INFORMATIONS LES PLUS RÉCENTES EN VISITANT RÉGULIÈREMENT LA PAGE DU 
PRODUIT SUR NOTRE SITE WEB POUR ACCÉDER À LA DERNIÈRE VERSION DE CETTE FICHE TECHNIQUE.


