
ALD-3

Dégivreur-lubri�ant pour lignes à air de freins

Description

ALD-3 est le meilleur dégivreur-lubrifiant pour lignes à air de freins offert sur le marché. Son action dégivrante est

pratiquement instantanée et il laisse une protection lubrifiante.

Caractéristiques et béné�ces

Le dégivreur-lubrifiant ALD-3 possède une formulation unique qui lui procure de nombreux avantages par rapport

aux produits standards.

Il peut être utilisé dans tous les systèmes d'air.

Non dommageable, il procure une protection longue durée contre l'humidité, la rouille, le gel et l'usure des

composantes internes telles que les pistons et soupapes.

Laissant un film lubrifiant protecteur sur toutes les parties mécaniques internes, il permet aux pièces de manoeuvrer

sans résistance, procurant ainsi une vie plus longue aux joints d'étanchéité et ''O-ring'' de même qu'une résistance

au gel plus élevée (-50°C).

Types d'applications

La qualité supérieure du ALD-3 en fait un produit d'utilisation autant industrielle que commerciale.

Mise en garde

Ne pas appliquer de ALD-3 directement dans les réservoirs d'air.

Formats disponibles

250 ml, 1 L, 20 L, 55 L, 205 L

Numéro(s) du produit(s)

#537
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Caractéristiques Test astm Valeurs typiques

Point d'éclair D56 11,5°C

Point de �uidité (huile de base) D97 -62°C

Point de �uidité (solvant) D97 -98°C

Masse volumique à 15°C D4052

0,80 gr/cm

3

Viscosité à 40°C D445 0,6 cSt

Apparence Liquide incolore, très �uide

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR LES INFORMATIONS LES PLUS RÉCENTES EN VISITANT RÉGULIÈREMENT LA PAGE DU 
PRODUIT SUR NOTRE SITE WEB POUR ACCÉDER À LA DERNIÈRE VERSION DE CETTE FICHE TECHNIQUE.
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