
Super-P

Dégrippant-pénétrant

Description

Le SUPER-P est le dégrippant-pénétrant le plus efficace sur le marché. Sa formule ultrapuissante et son action rapide

lui permettent de débloquer les pièces grippées les plus rebelles.

Caractéristiques et béné�ces

Le SUPER-P possède un agent actif ultrapuissant qui pénètre rapidement en profondeur pour faciliter le dégrippage

des pièces mécaniques bloquées. Il dissout la rouille, débloque les mécanismes grippés et nettoie les pièces

rouillées.

Le SUPER-P possède une odeur agréable et est stable à l'entreposage n'étant pas affecté par le gel/dégel.

Types d'applications

Le SUPER-P est indispensable dans tous les ateliers de mécanique industrielle ou générale.

Utilisez-le sur les boulons, écrous, goupilles, bagues, axes, charnières, etc.

Mode d'emploi

Appliquez-le directement sur les pièces. Laissez agir quelques minutes et débloquez. Essuyez parfaitement à l'aide

d'un linge puis lubrifiez avec un excellent lubrifiant PROLAB, notamment le PL-100 (voir fiche technique de ce

produit).

Employez en respectant les consignes de santé et sécurité au travail.

Mise en garde

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements.

Utiliser dans un endroit bien aéré.

Suivre les recommandations d'utilisation indiquées sur les contenants.

Formats disponibles

500 ml, 4 L, 20 L, 55 L, 205 L



 4531, RUE INDUSTRIELLE, THETFORD MINES, QC, CA G6H 2J1 WWW.PROLAB-TECHNOLOGIES.COM  1-800-795-2777 

Numéro(s) du produit(s)

#541

Caractéristiques Test astm Valeur typiques

Apparence Jaune clair

Point de �uidité D97 -35°C

Masse volumique à 15°C D4052

1,03 gr/cm

3

Viscosité à 40°C D445 23 cSt

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR LES INFORMATIONS LES PLUS RÉCENTES EN VISITANT RÉGULIÈREMENT LA PAGE DU 
PRODUIT SUR NOTRE SITE WEB POUR ACCÉDER À LA DERNIÈRE VERSION DE CETTE FICHE TECHNIQUE.
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